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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА HZS180

Основные характеристики:
   •  модель: HZS180;
   •  производительность: 180 м³/час;
   •  ленточный конвейер.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

*Указанные в таблице параметры могут незначительно отличаться от реальных.

Узлы Компоненты Параметры Кол-во Примечания

Накопительные бункеры Объём каждого бункера: 25м³ 4

Дозировочный бункер
Максимальная доза взвешивания: 3000кг.
(на тензодатчиках)

4

Смеситель
Модель: FJS3000 (двухвальный)
Объём по выгрузке: 3м³
Мощность электродвигателей: 2×55кВт

1

Промежуточный бункер 
для инертных 
материалов

Объём бункера: 4.8м³
(на тензодатчиках)

1

Металлоконструкция Опоры; Платформы; Лестницы; Ограждения 1

Электродвигатель Мощность: 45кВт 1

Транспортёрная лента Ширина: 1000мм 1

Устройство очистки 
ленты

1

Система дозировки 
цемента

Дозатор цемента
Максимальная доза взвешивания: 1600кг. (на 
тензодатчиках, с разгрузочным клапаном-
бабочкой итальянской марки WAM)

1
Точность дозирования: ±1%
Общий дозатор для цемента 
из всех силосов

Система дозировки 
порошковых добавок

Дозатор порошковых 
добавок

Максимальная доза взвешивания: 600кг.
(на тензодатчиках, с разгрузочным клапаном-
бабочкой итальянской марки WAM)

1 Точность дозирования: ±1%

Дозатор воды
Максимальная доза взвешивания: 800кг.
(на тензодатчиках)
Мощность насоса разгрузки: 7.5кВт

1

Насос подачи Мощность: 7.5кВт 1

Комплект трубок и 
клапанов

1

Дозатор химических 
добавок

Максимальная доза взвешивания: 80кг.
(на тензодатчиках)
Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт

1

Бак для химических 
добавок и насос подачи

Объём каждого бака: 5м³
(воздушная система перемешивания)
Мощность насоса подачи: 1.1кВт

2

Комплект трубок и 
клапанов

2

Воздушный компрессор
Марка: Fusheng (Тайвань)
Модель: TA-100

2

Ресиверная бочка Модель: C-0.6/0.7 1

Комплект трубок и 
клапанов

1

Операторская комната 
и система управления

Русифицированный 
стенд управления 
HBK180;
Промышленный 
компьютер 
(русифицированное ПО);
Принтер;
Кондиционер зима-лето;
Система 
видеонаблюдения;

1
Общая потребляемая 
мощность: 200кВт

Система 
обеспыливания 
смесителя

1

Обшивка основной 
башни

Сэндвич-панели Толщина панелей: 50мм 1

Точность дозирования: ±1%
Общий дозатор для двух 
видов химических добавок

Высота разгрузки 
смесителя: 3.8м 
(под загрузку 
автобетоносмесителя)

Пневматическая 
система

Система подачи и 
дозировки химических 
добавок

Дозатор PLD4800QD-
IV

Основная часть

Точность дозирования: ±2%
Индивидуальная дозировка 
для каждого бункера

Система подачи и 
дозировки воды

Точность дозирования: ±1%
Бак для воды отсутствует
(подготавливается 
заказчиком самостоятельно 
либо приобретается 
отдельно)

Наклонный ленточный 
конвейер
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

*Указанные в таблице параметры могут незначительно отличаться от реальных.

Узлы Компоненты Параметры Кол-во Примечания

Хранение цемента Цементные силосы
Модель: PSC200 (сборный из пластин)
Ёмкость: 146м³ (200 тонн)

4

Высота разгрузки силоса: 
5.32м
Включает полный комплект 
аксессуаров силоса

Комплект аксессуаров 
силоса

Пылеуловитель;
Система аэрации;
Датчики заполнения и 
опустошения 
(флажкового типа);
Клапан сброса давления;
Ручная задвижка 
разгрузки

1
Возможно отдельное 
приобретение комплекта 
(без покупки силосов)

Модель: LSY323-12
Диаметр: 323мм; Длина: 12м

3 Для подачи цемента

Модель: LSY273-12
Диаметр: 273мм; Длина: 12м

1
Для подачи порошковой 
добавки

Дозатор инертных 
материалов

Накопительные бункеры 
инертных материалов

Увеличение каждого бункера до 30м³
Модель дозатора: PLD4800QD-IV (усиленный 
тип)

4
Точность дозирования: ±2%
Индивидуальная дозировка 
для каждого бункера

Открывающиеся 
крышки бункеров 
дозатора

Металлический каркас 
обшитый сэндвич-
панелью;
Г-образная стойка с 
блоком для троса на 
конце (расположена за 
бункером дозатора);
Трос;
Электродвигатель с 
лебедкой

4

Управление крышками 
осуществляется с 
дистанционного пульта, 
который, как правило, 
находится у водителя 
фронтального погрузчика.

Обогрев бункеров 
инертных материалов

Регистры отопления 4

Утепление
Металлический каркас 
для обшивки сэндвич-
панелями

1

Обычно сэндвич-панели в 
комплект поставки не 
входят, так как занимают 
слишком много места при 
транспортировке. Поэтому 
рекомендуется приобретать 
их в месте установки. Мы 
сообщим Вам количество и 
размеры панелей, которые 
следует приобрести.

Устройство для 
загрузки инертных 
материалов в бункеры 
дозатора

Приёмный бункер;
Наклонный ленточный 
транспортёр;
Устройство 
горизонтального 
распределения по 
бункерам дозатора

1

Бак для воды Объём бака: 7м³ 1

Дополнительный 
комплект
(Бак для воды; Насос 
подачи; Комплект трубок)

Объём бака: 7м³
Мощность насоса подачи: 7.5кВт

1

Трубки от дополнительного 
бака подключаются к 
существующему дозатору 
воды

Подача цемента и 
порошковых добавок

Шнековые конвейеры

Система подачи и 
дозировки воды
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ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА

ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартная комплектация (без опций):
     • тип контейнера: 40' HC (увеличенный);
     • количество контейнеров: 2 штуки.

Стандартная комплектация (без опций):
     • тип контейнера: 40' GP (стандартный);
     • количество контейнеров: 1 штука.

Стандартная комплектация (без опций):
     • тип контейнера: 40' FR (фрейм – без стенок);
     • количество контейнеров: 3 штуки.
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